
重塑户外空间： 
餐厅及零售店扩充和增设户外座位指南 

https://coronavirus.dc.gov/phaseone


为了落实餐厅重新开业和减少冠状病毒传播的关键（COVID-19），特区制定了有关如何安全完成此工
作的指南。本指南借鉴了特区卫生部门、疾控中心（CDC）和国家/国际上的最佳实践。

适用性 

符合条件的餐厅和其他持证餐饮机构凭其用地证明可临时获准扩充和增设户外座位。

只有商业区协进会（BID）、主要街道组织或社区咨询委员会（ANC）才可以要求封闭美食街、广场或
巷子。

作为特区第一阶段经济重启的一部分，户外空间可通过以下方式进行改造：

• 餐厅可将人行道空间、巷子、停车道和行车道转换为路边休闲区和户外就
餐位。

• 社区组织（具体指社区咨询委员会\[ANCs]、主要街道组织或商业区协进
会\[BIDs]）可将停车道和行车道覆盖的整片街区变成美食街；亦可将巷子
的一部分或其他公共空间变成美食广场

• 零售店可将公共空间用于路边取货和配送。

公共空间的使用

本指南展示了如何将公共空间用于扩充和增设座位。这并非以一概全的方案，而是提供多项可规划的
选择，以满足个体商户、商业街区和社区的需求。 申请者可在下列地点申请增设及扩充座位：

仅限餐厅
人行道

• 餐厅正前方；以及
• 经相邻的地面商户或业主书面同意的毗邻区。

停车位
• 餐厅正前方（也被称作路边休闲区）；以及
• 经相邻的地面商户或业主书面同意的毗邻区。

仅限社区组织
美食街：停车道和行车道覆盖的整片街区；以及

美食广场：巷子或其他公共空间的一部分。



障碍物
如要在停车道内增设座位，例如建一个路边休闲区。请参考特区交通局（DDOT）的指导方针来获得详细
信息。请注意，在第一阶段无须设立一个凸起的平台，但必须提供残障人士法案（ADA）所规定的临时坡
道。

覆盖整个街区的美食街要求每个街区两端有NCHRP 350-TL-1纵向障碍物的保护（例如织物障碍物或充水障
碍物）。特区交通局（DDOT）将根据街道类型、体量和通行速度决定障碍物的需求和要求。创建美食街
要将整个街道上所有行车道封闭，但需要留出一条20英尺的消防通道，能够容纳司机开重型车辆进入。

申请者可以仅出于美观目的，用花槽、盆栽植物、牛奶箱、草捆或类似的设计元素提供额外的缓冲，它们
不属于障碍物。

家具

家具包括桌、椅和桌伞等。不得使用大于10*10英尺的遮阳篷。

间距

座位与相邻桌子的作为应保持6英尺的间距，并要保证留出一条6英尺的行人通道。

公共空间设计要求

商户应测量路缘和建筑正面之间的宽度，以确定相邻人行道的准确宽度。 以下是对所有公共空间的使用所
需的最小间距；有些需要用胶带在地上作出明确的划分：

• 人行道上至少留6英尺的无障碍行人通道（一些地方可能会有较大的最低限制，以维持现有的人行道
间距）；

• 户外座位区和无障碍行人通道之间要有4英尺的缓冲区（缓冲区可以包含轻便可移动的家具）；
• 椅子靠背与邻桌之间的距离为6英尺；
• 户外座位和隔壁商铺的正面要有4英尺的缓冲距离（除非申请者获得能在相邻商铺前方扩展空间的书

面同意）；
• 如果现有的人行道咖啡馆是封闭式的，那么无论天气如何，它必须始终像开放式咖啡馆那样营业；
• 离消防栓要有3英尺的间距。



ADA坡道

任何与人行道高度不一致的户外
座位需要配备通往座位区的ADA
坡道

障碍物
特区交通局（DDOT）批
准餐厅使用部分障碍物。

障碍物
黑色障碍物表示所需
的充水障碍物

6’ 6’ 6’ 6’

当桌子相距6英尺而椅
子之间的距离少于6英
尺时：移动椅子使它
们相距6英尺。

6’6’
当椅子相距6英尺而桌子
之间的距离少于6英尺
时：移动桌子使它们相距
6英尺

< 6’

同一张桌子的椅
子之间可以不用
相距6英尺

图示

下几页的图标使用一致的元素来展示如何使用公共空间扩充餐厅座位。

在排队时，应在地上作间隔6
英尺的标记，以指示排队的
位置。

6’

餐厅座位间距

餐厅尽量将其现有的家具用于户外座位，相邻桌子之间的椅子始终保持至少6英尺的间距。



设有门外人行道座位的餐厅

最低社交距离标准
相邻行人通道：6英尺
桌子之间的缓冲距离：6英尺
行人通道与桌子之间的缓冲区 4英尺

需要用胶带划定

无障碍人行道宽度
桌子之间的缓冲距离
桌子与行人通道之间的缓冲区 
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设有门外人行道座位和取餐区的餐厅

无
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道

至少
6英尺
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冲

区

餐
厅

至少
4英尺
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尺
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?
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最低社交距离标准
相邻行人通道：6英尺
桌子之间的缓冲距离： 6英尺
排队顾客之间的缓冲距离： 6英尺
行人通道与桌子之间的缓冲距离：4英尺 

需要用胶带划定
无障碍人行道宽度
桌子之间的缓冲距离

桌子与行人通道之间的缓冲区
顾客排队及间距 

路缘表面

取餐排队间隔
标注为6英尺

标出区域之间
的边界

椅子之间的
最小间距为
6英尺

? 招牌

迎宾员/调度员

设有取餐处的人行道座位



设有路边休闲座位的餐厅

最低社交距离标准
无障碍相邻人行道宽度：6英尺 
户外座位区： 6英尺或更多
桌子之间的距离：6英尺

需要用胶带划定
无障碍人行道宽度 
户外座位范围 

至少
6英尺

餐
厅

有角度的充水
障碍物
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设有路边休闲座位的餐厅

最低社交距离标准
无障碍相邻人行道宽度： 6英尺
户外座位区： 6英尺
桌子之间的距离： 6英尺
行人通道与桌子之间的缓冲距离：4英尺 

需要用胶带划定
无障碍人行道宽度 
户外座位范围

缓
冲

区

至少
4英尺

至
少
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。
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人行道座位和路边休闲区座位
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标出区域之间
的边界

障碍物与行车
道相距2英尺

桌子之间的最小
间距为6英尺

椅子之间的最小
间距为6英尺

有角度的充水
障碍物

重新规划的街
边停车道

? 招牌



巷子扩展

这一选项将座位区扩展至有多余空间的巷子，不受车流影响。 这种座位区可以由一家特定餐厅使用或
由多家餐厅、快餐车或街边商贩共用。华盛顿特区交通局（DDOT）将评估车流需求并与消防和应急服
务（FEMS）部门协调，确定合适的地方。

最低社交距离标准
桌子之间的距离：6英尺
消防通道：20英尺
通往服务入口的无障碍物通道：6英尺

60英尺长的装卸区

重新规划的巷子
至少30英尺

服务通道

? ?

? 招牌

迎宾员/调度员

建筑服务

餐厅/酒吧

椅子之间的最小
间距为6英尺

餐厅/酒吧

对于更宽的巷
子，提供额外
的座位并保持
最小间距

巷子

相邻10英尺的街道和人行道

障碍物与行车道相距2英尺

至少20英尺

消防通道

可移动障碍物

可移动障碍物

需要用胶带划定
消防通道 
座位区 
车辆障碍物



This option expands seating into alleys with extra legs that are not needed for circulation. This could be for 
seating associated with a specific restaurant or general seating for multiple restaurants, food trucks, or side-
walk vendors. DDOT will evaluate circulation needs and coordinate with Fire and Emergency Services (FEMS) 
to determine what is appropriate. 

Minimum Social Distancing Standards 
Distance between tables: 6 feet 
Fire lane: 20 feet 
Clear path to service entrances: 6 feet 

Required Delineations with Tape 
Fire lane
Seating area 
Vehicle barriers 

广场

此选项将座位区扩展到宽阔的公共空间区域。这种座位区可以由一家特定餐厅使用或由多家餐厅、
快餐车或街边商贩共用；但必须由社区组织申请。

最低社交距离标准
桌子之间的距离：6英尺
无障碍行人通道: 6英尺
通往建筑入口的无障碍物通道：6英尺行
人通道与桌子之间的缓冲距离：4英尺 

无
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碍
行

人
通

道

至少
6英尺

无障碍行人通道

缓
冲

区

缓冲区?

?

? 招牌

迎宾员/调度员

广场

入口通道
建筑入口

餐厅

餐厅

过道两边座椅之
间的间距 至少为6
英尺

路缘表面

椅子之间的
最小间距为
6英尺

标出区域之
间的边界

桌子之间的
最小间距为
6英尺

需要用胶带划定
无障碍物人行道宽度
座位区
通往建筑入口的无障碍物通道 

至少
6英尺

至少
4英尺



美食街

美食街的范围超过独立的路边休闲区，并会封闭整个街区一条或更多的车道。设立美食街不是为了节庆
或一次性的特别活动，而是应特区在新冠肺炎（COVID-19）疫情期间扩大社交距离的要求，临时封闭
车道或道路，以便提供通风良好、安全的用餐选择。大多数的街道因为交通的影响可能不具备成为美食
街的资质，这将需要特区交通局（DDOT）详细的交通评估和决策。

符合条件的申请者
必须具备商业区协进会（BID）、主要街道组织或社区咨询委员会（ANC）的资质。个体餐厅没有申请
资格。

车道封闭：一条或多条行车道

封闭一条停车道或一条停车道加一条或多条行车道，但不封闭整条道路。

临
街

店
铺

餐
厅

停车道

至少
6英尺。

障
碍

物
障

碍
物

障
碍

物

障碍物

路缘表面

障碍物和行车
道之间有2英
尺的间距

2’

美食街
选项1
封闭一条或多条车道

开放行车道

障
碍

物
障

碍
物

十字路口/封
闭起点处的充
水障碍物

ADA 坡道

? 招牌
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桌子之间的
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6英尺

无
障
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行
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道
位置

• 大约75%或以上街面可作商业用途；
• 每小时25英里或更低的车速。

不得封闭以下车道：

• 州际公路、其它高速公路或快速通
道；

• 只有两条车道的双向街道，封闭后会
造成单向车流。

时段
在突发公共卫生事件期间，每周7天，每天
24小时。   

条件
车道封闭应：

• 不对消防通道、消防栓使用或其它应

急车辆反应造成不利影响。

• 不得妨碍私人物业（如私人车道、发

货/卸货区、停车库）的出入。



车道封闭：所有行车道

临时封闭整条道路，使车辆在指定时间段内通行。餐厅能够将他们的餐饮服务扩展到停车道和所有的行车道
上。

地点

申请者可以申请在部分时段封闭大约75%或以上街面可作商业用途的街区。

不得封闭以下区域：
• 州际公路、其它高速公路或快速通道，或主干道路段；
• 有应急设施（如消防站、警察局等）的路段；
• 华盛顿都会区运输局（WMATA）巴士线路（公交车主要线路、本地线路或通勤线路）；特区环城线

路；特区有轨电车线路。

时段

部分时段街区封闭将在下列时间段封锁道路，禁止车辆通行：
• 星期四和星期五从下午4点至11点（happy hour和晚餐）
• 星期六上午10点至星期天下午10点（早餐、早午餐、午餐、晚餐）

全时段街区封闭是一周7天，每天24小时封锁所有行车道，整条道路禁止车辆通行。餐厅可以将他们的餐饮服
务扩展至除了指定消防通道外的整条街道。  

条件 
• 封闭不会对消防通道、消防栓使用或其它应急车辆反应造成不利影响。
• 重型车辆和驾驶员应位于任何指定的20英尺消防通道内；
• 封闭不应妨碍私人物业（如私人车道、发货/卸货区、停车库）的出入；
• 餐厅应在区域封闭结束前1小时将家具搬回；
• 考虑可能需要更改华盛顿都会区运输局（WMATA）巴士线路、特区环城线路和特区有轨电车线路带来

的影响；
• 应在公共工程部（DPW）规定的时间内清除道路上的所有杂物，或由指定的清洁团队进行定期清理。



? 招牌 

迎宾员/调度员

美食街
选项2和3
所有车道封闭：部分时段和全时段 
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此外，保险凭证必须反映哥
伦比亚特区政府：

• 被列为凭证持有人。
• 被列为附加受保人。
• 被授予放弃代位权。

问题 – orm.insurance@dc.gov

注册与许可

所有要求增设或扩展户外空间的餐厅必须在coronavirus.dc.gov/phaseone网站上进行注册。注册后，有现成人
行道咖啡馆的商户一收到注册确认，即可获准开始营业。其他商户必须在tops.ddot.dc.gov网站上在线申请公
共空间许可证。

公共空间使用
谷歌表格上

要求的许可证
TOPS要求
的许可证

TOPS中的许可证
类型 何时能够开始营业

现有的人行道咖啡馆 - 
周界不变 否 否 不适用 即刻

使用了扩展空间的现有人
行道咖啡馆 是 是 临时人行道餐桌服

务*
完成注册后

新增人行道餐桌服务 是 是 临时人行道餐桌服
务*

完成注册后

路边休闲区 是 是 路边休闲区** 许可证获批后

美食街 是 是 其他特别活动* 许可证获批后

广场和巷子 是 是 其他特别活动* 许可证获批后

*可在TOPS的占用权章节查看
**可在TOPS的公共空间租赁/年度许可证章节查看

保险要求

所有经营户外座位区的商户必须提供保险信息。请根据下表所述确定适当的类别并提交保险凭证，
核实适用的承保范围已到位。

承保范围 事故赔偿限额 总计限额

一般责任险 $1,000,000 $2,000,000

汽车责任险（如果适用） $1,000,000 不适用

伞式责任险 $3,000,000 $3,000,000

酒类责任险 $1,000,000 $1,000,000

承保范围 事故赔偿限额 总计限额

一般责任险 $1,000,000 $2,000,000

汽车责任险（如果适用） $1,000,000 不适用

伞式责任险 $2,000,000 $2,000,000

除了临街店铺以外不提供酒水的餐厅/人行道咖啡馆：

除了临街店铺以外提供酒水的餐厅/人行道咖啡馆：

orm.insurance@dc.gov


现有或新增户外座位区之餐厅，何时可以开始营业？
从2020年5月29日周五开始，每个在人行道区域有现成或新增户外座位的餐厅必须在coronavirus.dc.gov网站上
进行在线注册。完成注册程序后，即可立即开业。未扩充座位的餐厅无需注册。路边休闲区和美食街在拟
建的路缘或行车道上可以开始营业之前需要进行额外的TOPS申请和批准。

ANC将审查哪种类型的许可证？
考虑到这些公共空间的使用是临时性的，除了3级美食街外，不需要ANC审查。

许可证的有效期为多久？
所有的户外座位和取送许可证将根据《突发公共卫事件规定》于2020年7月24日到期，并可续期。

“6英尺规则”如何适用于餐厅座位？
如果顾客围坐在同一张桌子旁，他们之间不需要间隔6英尺。每张桌子之间需要至少6英尺的间距，以每把
椅子椅背之间的距离为测量标准，除非已有适当的隔断。

我能在街道上设一个取餐处和路边休闲区吗？
如果在现有的空间尺寸和相邻商户的支持下，餐厅有足够的车辆空间来容纳这两种用途，就可以。

路边休闲区需要搭建一个凸起的平台与人行道齐平吗？
不用，这些临时的路边休闲区和美食街不需要搭建平台，但需要提供一个从人行道到座位区的可移动ADA
坡道。

相关的酒精饮料条例管理（ABRA）

谁有资格参与？
本地持牌零售商（会展中心食品和酒类零售商、酒店、多功能设施、夜总会、私人会所、餐厅和酒馆）、
公用事业公司和持有现场销售和消费执照的厂商。

执照持有人可以扩展他们获得经营许可的人行道咖啡馆或夏日花园？
可以——但所有持牌人必须先注册并获得批准。想要在公共空间（人行道、路边休闲区或指定的食品和零
售区）扩充座位的执照持有人需要特区交通局（DDOT）的批准。想要在私人物业上拓展业务的执照持有人
也必须填写相同的注册表格，但会被提示跳过不适用的问题。在私人物业上的户外座位不需要DDOT的批
准。

常见问题



屋顶上可以吗？
增设和扩充的户外用餐座仅限地面和街道。当前被许可作为夏日花园的屋顶可以使用，以上所有指南均适
用，包括座位配置、顾客排队和遮阳装置。

执照持有人可否共用户外用餐空间？
不可以。

是否对预制食品有规定？
是的。执照持有人必须有一份使用中的食品菜单，包括至少三（3）种预制食品，并要求每桌消费一份或
更多预制食品。预制食品不能是预先包装好的零食，例如：薯片、咸脆饼干、曲奇、糖果条或坚果。

任何售卖或提供的食品必须由持牌实体在店内准备或在店外由另一家持牌实体准备，还可以由特区卫生部
门认为可以批准其销售或提供食品的实体单位来准备。

允许自带酒水吗？
不允许。禁止顾客自带及自饮酒精饮料。

执照持有人扩展的户外用餐空间是否受现有和解协议的约束？
不受。

执照持有人执照上现有的人行道咖啡馆或夏日花园是否受现有和解协议的约束？
是的。解决户外餐饮执照的和解协议达成后，双方可以请求ABC董事会放弃某些特定条款，期限最长为180
天。

其它与ABRA相关的常见问题可以在此处找到。

https://abra.dc.gov/node/1479666


附录1：座位区平面图示例和备忘

附录

座位区平面图需要标注维度，以展示人行道上的无障碍行人通道、座位区和座位区内的桌椅之
间应达到的适当距离。下列示例展示了必须要包含在平面图中的元素和规模。

座位区必须满足特定的要求，以符合由多个地方机构审核的安全标准。具体如下：

1. 精准的平面图（在某些情况下用立面图）
平面图需要包含座位区周边公共空间的各项元素并按比例绘制（请参阅可用于申请者创建户外座位区平
面图的样例和模板）:

• 建筑边界线

• 行道树

• 路灯

• 桌椅

• 座位区划定

• 新增座位区划定（如适用）

• 展示适当社交距离的维度

• 座位区和相邻无障碍行人通道之间有4英尺的缓冲区

注意：所有建议设置遮阳篷、伞、花槽和栅栏的户外座位区都需要立面图。

2. Site Layout and Fixtures
Location of tables, chairs, and other fixtures needs to be shown on the site plan and meet the 
following criteria:

• 6-foot distance between tables chairs

• 4-foot buffer between seating area and adjacent clear pedestrian path in the sidewalk

• 4-foot buffer between seating at either end of the seating area and the edge of the seating area

• 8-foot clearance from sidewalk to lowest points on an umbrella, tent, or canopy (if applicable).

• 3-foot clearance from fire connections

• Seating areas can be enclosed with a fence of temporary planter up to 36 inches in height, but must be 
open above 36 inches on all sides:

• 36 inches maximum height for all planters (this includes vegetation within planter)

• 36 inches maximum height for all fences that also must be predominantly open in design

• Trash storage is not allowed within a seating area or in the vicinity of a seating area.

3. Adjacent Sidewalk Width 
The clear sidewalk around a seating area must maintain a minimum 10-foot width between the seating area and 
the nearest obstruction like a streetlight, tree box, or regulatory sign pole. 

• 4-foot minimum buffer zone between seating area and the adjacent clear pedestrian path 

• 6-foot clear pedestrian path between the buffer zone and the nearest obstruction 

• 15 foot from adjacent bus stops 



Seating areas must meet certain requirements to comply with safety standards reviewed by several District 
agencies. They are listed below:

1. Accurate Site Plan (and in some cases elevations)
Site plans need to include every element located in public space around a seating area and be  drawn to scale 
(see sample plans and template available for applicants to create site plans for outdoor seating areas):

• Property Line

• Street Trees

• Streetlights

• Tables and Chairs

• Delineation of Seating Area

• Delineation of Expanded Seating Area (if appropriate)

• Dimension Showing Adequate Social Distancing

• 4-foot buffer Between Seating Area and Adjacent Clear Pedestrian Path

Note: Elevations are needed for all outdoor seating areas proposing awnings, umbrellas, planters, and fences.

2. 场地布局和固定装置
桌、椅和其它固定装置的位置要显示在平面图上，并符合以下标准：

• 桌椅间有6英尺的间距

• 座位区和人行道上的相邻无障碍行人通道之间有4英尺的缓冲区

• 座位区两端的座位和座位区的边缘有4英尺的缓冲区

• 从人行道到伞、帐篷或雨篷（如果有的话）的最低点有8英尺的间距。

• 离消防栓有3英尺的间距。

• 座位区可以用高达36英寸的临时花槽围起来，但

• 四周的开口必须在36英寸以上：

• 所有花槽的最大高度为36英寸（包括花槽内的植物）

• 所有围栏的最大高度为36英寸，且必须以开放式设计为主

• 不得在座位区内或周围存放垃圾。

3. 相邻人行道宽度
座位区周围的无障碍物人行道必须保持座位区和最近的障碍物（如路灯、树箱或管制标志杆）之间至少
10英尺的宽度。

• 座位区和相邻的无障碍行人通道有至少4英尺的缓冲区

• 缓冲区和最近的障碍物之间有6英尺的无障碍行人通道

• 距离相邻的巴士站台有15英尺



附录2：相关的现行条例和标准

在新冠病毒（COVID-19）疫情发生之前，特区制定了规范公共空间的政策和指导方针。这些条例帮助
工作人员制定了本文中的指南，也可以帮助申请者了解疫情结束后公共空间该如何管理。请查阅下列特
区现行公共空间条例。

综述 

哥伦比亚特区市政条例，标题11，12-A和24 
公共领域设计手册
}特区交通局（DDOT）设计与工程手册
街景设计指南

人行道咖啡馆

路边休闲区指南

停车场日间活动指南

街区聚会（在第1阶段不允许）仅供参考 

https://ddot.dc.gov/PublicRealmDesignManual
https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/page_content/attachments/DEM-2019-01-01_DDOT_DEM_Updates_FINAL.PDF
https://planning.dc.gov/page/streetscape-design-guidelines
https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/page_content/attachments/Edited%20Sidewalk%20Cafes.pdf
https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/page_content/attachments/Parklet%20Guidelines%202020.pdf
https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/page_content/attachments/PARK%28ing%29%20Day%20Event%20Guidelines%20-%202020.pdf
https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/page_content/attachments/Edited%20Neighborhood%20Block%20Party%20Permit%20Guide.pdf



